
Ciepğo i relaks pod goğym niebem...
Na Twoich warunkach.



para doskonale wpływa
na drogi oddechowe:

rozszerza oskrzela,
udrażnia ujścia zatok
i rozluźnia wydzieliny

w stanach chorobowych

zwiększa tętno spoczynkowe 
i obniża ciśnienie krwi



ściany z ThermoWood (termowana sosna skandynawska,
bal grubości 42 mm)

system aeromasażu z oświetleniem (opcja)
przykrycie winylowe lub pokrywa termiczna
(opcja)



Z naszych saun, w zależności od modelu, może jednocześnie korzystać od 4 do 8 osób. Każda sauna wyposażona jest w piec 
opalany drewnem fińskiej marki Harvia. Co ważne, żadna z instalacji nie wymaga pozwolenia na budowę. Dzięki zgrabnej 
i niewielkiej bryle sauny Vingberg sprawdzają się zarówno w małych ogrodach, jak i otwartych przestrzeniach.

naturalnych metod. W procesie produkcji
nie są dodawane  dodawane żadne substancje
chemiczne, wykorzystywana jest jedynie wysoka 
temperatura i para

atmosferyczne, niska zawartość wilgoci w
drewnie zabezpiecza całkowicie przed
owadami.

Podczas procesu termowania w drewnie
dochodzi do krystalizacji cukrów, dzięki czemu
jest ono pozbawione pożywki dla pleśni i grzybów.



Średnica - 225 cm

Waga   800 kg

solidna podstawa z drewna konstrukcyjnego C24

ściany z ThermoWood® (termowana sosna skandynawska,
bal grubości 42 mm)
piec opalany drewnem lub elektryczny (opcja)
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bal grubości 42 mm)
piec opalany drewnem lub elektryczny (opcja)

solidna podstawa z drewna konstrukcyjnego C24
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ściany z ThermoWood® (termowana sosna skandynawska,
bal grubości 42 mm)
piec opalany drewnem lub elektryczny (opcja)

solidna podstawa z drewna konstrukcyjnego C24

Średnica - 225 cm



VINGBERG POLSKA SA
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa

+ 48 531 606 253
vingberg.com
office@vingberg.com
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